METZINK

PRODUCENT DACHOW

RABEK STOJACY POROWNANIE

RODZAJ RABKA

RABEK NA KLIK

Ocynk, stalowa powlekana (potysk i mat)

RODZAJE BLACHY

GRUBOSCI STANDARD

NORMA
PREFEROWANA 0,5 mm
GRUBOSC Dla wymagajacych 0,7 mm
EFEKTYWNA 520 mm /Zd§25 mm
SZEROKOSC KRYCIA

(inne szerokosci na zapytanie)

PODLOZE Laty

Wkrety

Do 10 mb

(rozszerzalnos¢ cieplna, falowanie, transport)

MOCOWANIE

DLUGOSCI PANELI

Nachylenie dachu:
Miniumum 12 s

ZALECENIA

Membrana

ZAKONCZENIE PANELLI
RABEK TRADYCYINY

WARUNKI MONTAZU

RABEK NA KLIK

RABEK TRADYCYJNY

Wszystkie rodzaje

0,7 mm tytan cynk
0,6 mm lub 0,55 mm miedz
0,5 mm ocynk i powlekana
0,7 mm aluminium

0,8 mm tytan cynk
0,7 mm miedz
0,5 mm ocynk i powlekana
0,7 mm aluminium

595 mm tytan cynk /z 670 mm
550 mm stalowa powlekana i ocynk /z 625 mm
595 mm miedz/z 670 mm
550 mm aluminium /z 625 mm
425 mm aluminium /z 500 mm

575 mm aluminium / z 650 mm (specjalna)
75 mm nadatku
(inne szerokosci na zapytanie)

Peine deskowanie lub OSB

Posrednie - Haftry i Wkrety

5 szt nam2 {facznie)

Do 12 mb

(rozszerzalnos¢ cieplna, falowanie, transport)

Nachylenie dachu:
Minimum 3-5 s (uszczelka)
ponizej 25 s rabek podwdjny (rzut boczny)
powyzej 25s rabek pojedyrczy
lub podwadjny (rzuty boczne)
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RABEK POJEDYNCZY RABEK PODWOINY
Membrana z oplotem
Oplot

+ 5C tytan cynk | + 10C aluminium
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METZINK

PRODUCENT DACHOW

RABEK STOJACY POROWNANIE

ZDJECIA - RABEK NA KLIK
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CLICK CONECTION PREMIUM

/DJECIA - RABEK TRADYCYJNY
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od pon. do pigtku 8.00 do 16.00

ul. Jana Czochralskiego 4, www.metzink.pl
Poznan, 61-248




