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WSTEP - SPIS TRESCI

WSTEP

Obraébki blacharskie sg jednym z najwazniejszych elementéw, podczas
wykonywania opierzenia dachowego.

Ich efekt moze nie by¢ widoczny po zakoriczeniu prac, ale majg ogromny
wptyw na szczelnosé i estetyke wykonanego pokrycia dachowego.

Od odpowiedniego dopasowania i montazu obrébek dachowych zalezy
wodoodpornos$¢ dachu i jego wyglad.

Zazwyczaj obrébki blacharskie wykonywane s3 z blachy stalowej
powlekanej, tytan cynku lub miedzi w kolorze odpowiadajacym catemu
pokryciu dachu.

Wymiary oraz ksztatt obrébek blacharskich zalezg od rodzaju i projektu
dachu.

Katalog obrébek firmy METZINK pozwoli Panstwu w sposéb szybki
i przejrzysty dokonac wyboru konkretnych produktéw z naszej oferty.

SPIS TRESCI

O nas

Obrobki attyki

Kosz dachowy

Kalenica

Parapet

Wiatrownica

Listwa dociskowa

Obrébka przyscienna podbitki

Pas okapowy

Gzyms

Listwa wentylacyjna podkalenicowa
Tradycyjny panel na rabek

Komin wykoriczony na rabek stojacy | Podbitka
Panele Click Connection

Panele elewacyjne Plank i na rabek stojacy
Ptytki Karo

Park maszynowy

Przyktadowe realizacje

Kolory i blachy
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Zajmujemy sie produkcjg dachéw i elewac;ji z blachy w technologii paneli na rabek tradycyjny oraz paneli Click Connection

tzw. ,szybki klik”. Specjalizujemy sie w prostych jak i trudnych technicznie projektach. Jesteémy producentem systemdw OKRESL RODZAJ MATERIALU, ¢ N
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OBROBKI ATTYKI | KOSZDACHOWY

Obrébka attyki to srednio wysoka nadstawka nad gtéwnym Kosz Dachowy to wewnetrzny naroznik, w ktérym zbiegaja

gzymsem budowli. Przy dachach ptaskich attyka nazywa sie sie dwie potacie dachu skosnego - miejsce narazone na najwieksze

obszar skraju dachu otaczajacy swym podwyzszeniem wtasciwg obciazenie woda i $niegiem. Obrébka blacharska jest tu rodzajem

powierzchnie dachu. Mocowanie opierzen odbywa sie za pomoca ptytkiej rynny, w zwigzku z czym sam kosz nazywany bywa rynna

uchwytéw mocujacych lub poprzez bezposrednie przyklejenie dachowa. Im dtuzszy kosz, tym wieksza powinna by¢ jego szerokosc.

klejem do blach na zimno.

Materiat: Stal ocynkowana / powlekana / tytan cynk / aluminium / miedz

Materiat: Stal ocynkowana / powlekana / tytan cynk / aluminium / miedz 2
Grubos¢: 0,5 - 1,5 (w zaleznosci od rodzaju blachy)

Grubos¢: 0,5 - 1,5 (w zaleznosci od rodzaju blachy)
Dtugosc¢: Do max. 8 mb

Dtugosc: Do max. 8 mb

Kolorystyka: Informacja na stronie 23
Kolorystyka: Informacja na stronie 23

OBROBKA ATTYKI A1 OBROBKA ATTYKI A2 KOSZ DACHOWY KD1 KOSZ DACHOWY KD2
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OBROBKA ATTYKI A3 KO0SZ DACHOWY KD3 KOSZ DACHOWY KD4




Kalenica to element obrébki blacharskiej, ktéra mocowana Parapet to zabezpieczenie $ciany pod oknem przed zbytnim

jest na przecieciu potaci dachowych. Kalenica gérna powstaje nastonecznieniem, opadami czy wysokimi temperaturami.
na przecieciu gérnych krawedzi potaci. Aby prawidtowo spetniat on swoje funkcje, powinien by¢ o okoto
Kalenice narozne powstajg na przecieciu skosnych krawedzi potaci. 3 do 4 cm wysuniete od muru, a jego powierzchnia nachylona pod

katem ok. 5% w kierunku zewnetrznym. Dzieki temu woda nie

bedzie sptywata po elewacji. Parapet zewnetrzny musi mie¢ tak

Materiat: Stal ocynkowana / powlekana / tytan cynk / zwany kapinos, czyli odpowiednio wyprofilowang koncéwke, aby

. N krople wody spadaty z parapetu, a nie podciekaty pod niego.
aluminium / miedz

Grubosé: 0,5 - 1,5 (w zaleznosci od rodzaju blachy) . o o
Materiat: Stal ocynkowana / powlekana / tytan cynk / aluminium / miedz
Dtugos¢: Do max. 8 mb . o .
Grubos¢: 0,5 - 1,5 (w zaleznosci od rodzaju blachy)
Kolorystyka: Informacja na stronie 23 -
Dtugosc: Do max. 8 mb

Kolorystyka: Informacja na stronie 23

KALENICA K1 KALENICA K2 PARAPET P1 PARAPET Z BOCZKAMI P2
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PARAPET Z BOCZKAMI | DENKIEM P3 PARAPET Z WULSTWA P4
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WIATROWNICA

Wiatrownica to element, ktéry jest mocowany na szczytowych

LISTWA DOCISKOWA

/ Listwa dociskowa to element stosowany do wykanczania obroébki
krawedziach dachu. Jego zadaniem jest ochrona bocznej krawedzi blacharskiej ze $ciang w celu jej estetycznego i szczelnego
dachu przed zerwaniem przez wiatr. Wiatrownica zazwyczaj sktada potaczenia. Zaleca sie uszczelni¢ gérna czesc listwy masa dekarska
sie z czesci gornej i dolnej. Takie rozwigzanie wzmacnia mocowanie (klej metzink).

i podnosi estetyke obrébki blacharskiej.

Materiat: Stal ocynkowana / powlekana / tytan cynk /
Materiat: Stal ocynkowana / powlekana / tytan cynk /
aluminium / miedz
aluminium / miedz
Grubosé: 0,5 - 1,5 (w zaleznosci od rodzaju blachy)

Grubosé: 0,5 - 1,5 (w zaleznosci od rodzaju blachy)
Dtugosc: Do max. 8 mb
Dtugosc¢: Do max. 8 mb
Kolorystyka: Informacja na stronie 23
Kolorystyka: Informacja na stronie 23

WIATROWNICA W1 WIATROWNICA W2

E l ,| > LISTWA DOCISKOWA LD1 LISTWA DOCISKOWA LD2

WIATROWNICA W3 WIATROWNICA W4
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PAS OKAPOWY

Obrébka okapu to element petnigcy funkcje ochrong dla czesci

0BROBKA PRZYSCIENNA
PODBITKI

Obrébka przyscienna podbitki to listwa petnigca zarazem role

okapowej i brzegowej dachu.

wczepu jak i zakoriczenia do paneli podbitkowych dla uzyskania W przypadku dachéw z paneli na rabek obrébka okapu spetnia

estetycznego efektu korcowego. jednoczesnie role wczepu do paneli tzw. pasa startowego jak,

i pasa nadrynnowego, ktory odprowadza wode opadowg z dachu

wprost do rynny (rys.2).

Materiat: Stal ocynkowana / powlekana / tytan cynk / aluminium / miedz

Grubos¢: 0,5 - 1,5 (w zaleznosci od rodzaju blachy) Materiat: Stal ocynkowana / powlekana / tytan cynk / aluminium / miedz
Dtugosc: Do max. 8 mb Grubosé: 0,5 - 1,5 (w zaleznosci od rodzaju blachy)

Kolorystyka: Informacja na stronie 23 Dtugos¢: Do max. 8 mb

Kolorystyka: Informacja na stronie 23

OBROBKA PRZYSCIENNA PODBITKI - OPP1 OBROBKA PRZYSCIENNA PODBITKI - OPP2 PAS OKAPOWY - PO1 PAS OKAPOWY - P02
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LISTWA WENTYLACYINA

GZYMS
o | PODKALENICOWA

Gzyms to obrébka, ktéora stuzy do ostony gzymsu przed woda

opadowa.
| Listwa wentylacyjna podkalenicowa to element, ktéry ma za
Materiat: Stal ocynkowana / powlekana / tytan cynk / zadanie zapewni¢ odpowiednia wentylacje pod kalenica.
Dodatkowo listwa wentylacyjna podkalenicowa jest elementem
aluminium / miedz posrednim do montazu kalenicy na dachach z paneli click
Grubosé: 0,5 - 1,5 (w zaleznosci od rodzaju blachy) connection.
Dtugos¢: Do max. 8 mb .
Materiat: Stal ocynkowana / powlekana / tytan cynk /
Kolorystyka: Informacja na stronie 23 » . o
Grubos¢: aluminium / miedz

0,5 - 1,5 (w zaleznosci od rodzaju blachy)
Dtugosc: 0,5-2mb

Kolorystyka: Informacja na stronie 23

g LISTWA WENTYLAGYJNA PODKALENICOWA
8 GZYMS - G1 GZYMS - G2 _LWPT
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UWAGA

Powyzsze obrébki blacharskie sg wykonywane wg podanych wzoréw lub
z indywidualnego projektu dostarczonego przez klienta.
Istnieje mozliwos¢ wykonania dowolnego ksztattu
z dowolnego rodzaju i rozwiniecia blachy
- w przypadku takiego zapotrzebowania prosimy o kontakt z biurem.
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TRADYCYINY PANEL
NA RABEK

Klasycznie zagiete panele wykonywane s3 w nowoczesnej
technologii z blach miekkich/szlachetnych (tytan cynk, aluminium,
miedz). Tej wysokiej jakosci panel, o unikalnym wygladzie

to minimalistyczny, lecz bardzo wysublimowany wybér, odpowiedni
dla réznych styléw architektonicznych.

Dach w systemie paneli na tradycyjny rabek to

PANEL NA RABEK PROFILOWANY

Zwezany konicznie panel stosuje sie przy realizacji dachéw kopulastych i przy nowoczesnych elewacjach.
Nierowne panele elewacyjne sprawiajq, ze koncowy efekt jest bardzo spektakularny.

solidne i trwate pokrycie dachowe, ktére spetnia wymagania |
najbardziej wymagajacych klientow.

Dtugosc: wedtug zamoéwienia / max dt. 10 mb
Blacha: aluminium, tytan cynk, patyna,

powlekana, miedz

Szerokos¢ krycia: 595 mm (dach), 425 mm (elewacje)*
Wysokosc rabka: 25 mm
Rodzaje paneli: Panel dachowy / Panel elewacyjny
*Podana szerokos$¢ krycia dotyczy tytan cynku i miedzi.
Minimalny kat dachu: 5% Inne wymiary na indywidualne zaméwienie.
PANEL NA RABEK PROFILOWANE PO tUKU
’ /',/ Panele po tuku majq zastosowanie wszedzie tam gdzie profil powierzchni ma ksztatt potokrqgty m.in.
_ s przy dachach kopulastych, kolebkowych (tukowych).
-,'1:"/_,,-

PANEL NA RABEK STOJACY

Klasyczny panel na rgbek stojqcy.

PANEL NA RABEK WYKONCZONY PODGIECIEM BROZI

Klasyczny Panel na rgbek wykonczony dodatkowo podgieciem brozi. Ta profesjonalnie wykonana tezka
jest estetycznym wykonczeniem paneli przy podbitce jak i przy panelach dachowych na zakonczeniu
potaci u dotu dachu.
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OBROBKA KOMINA - PODBITKA
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KOMIN WYKONCZONY
NA RABEK STOJACY

Gorna cze$¢ komina, wystajaca ponad potac¢ dachu, jest zwykle
mocno wyeksponowanym elementem domu.

Dlatego trzeba starannie ja wykonczy¢, dobierajac pasujacy do
catosci dachu materiat. Efektownym rozwigzaniem jest wykonczenie
$cian komina panelami na rabek stojacy z tej samej blachy, z ktorej
wykonali$my pokrycie dachowe.

JAK ZAMAWIAC OBROBKE KOMINA

I
Po konsultacji i podaniu niezbednych wymiarow komina
(wysokos¢, szerokos¢ i dtugosé oraz kqt dachu)
mozemy przygotowac gotowe komponenty do montazu.

PODBITKA

Podbitka z paneli blaszanych to estetyczny sposob wykonczenia
okapu dachowego od spodu. Ma na celu nie tylko upiekszenie
projektu, ale réwniez zabezpiecza przed zagniezdzeniem

sie ptakéw i owadow.

Dtugosc: wedtug zamoéwienia
Blacha: aluminium, tytan cynk, patyna,
powlekana, miedz

Szerokosc¢ krycia: w zaleznosci od uzytego materiatu

PANELE
CLICK CONNECTION

Pokrycie dachowe w systemie Click Connection spetnia oczekiwania
wymagajacych klientéw. Parametry techniczne zapewniaja
najbardziej szczelny, lekki i trwaty dach. Prosty i szybki montaz,
bez potrzeby uzycia drogich i specjalistycznych narzedzi sprawia,
iz panel Click Connection jest obecnie najczesciej wybieranym
rodzajem pokrycia dachowego.

Szerokos¢ krycia: 520 mm
Dtugosc: na zamdwienie / max 10 mb
Wysokos¢ zatrzasku: 25 mm

Blacha: Stal powlekana 0,5 ; 0,7 potysk / mat

CLICK CONNECTION

Wysokiej jakosci panel dachowy, ktory swoim wyglgdem najbardziej
przypomina tradycyjny rgbek.

To minimalistyczny, lecz gustowny i ponadczasowy wybor, odpowiedni
dla réznych stylow architektonicznych.

CLICK CONNECTION PLUS

ZDWOMA PRZETEOCZENIAMI

To specjalnie wzmocniony rodzaj panelu dachowego z linii
Click, ktory dzieki dwom wzdtuznym przettoczeniom w ksztatcie
trapezu wzmacnia budowe i sztywnosc¢ blachy.

CLICK CONNECTION PREMIUM

ZTRZEMA PRZETEOCZENIAMI

To jakosciowo produkt z najwyzszej potki z linii Click.
Dzieki zastosowaniu wysoko technologicznej produkcji, otrzymujemy
panel z wyttoczeniami prqgzkowymi, przez co panel staje

sie wytrzymaty i odporny na jakiekolwiek falowania.
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PANEL ELEWACYINY
PLANK

Panele Plank wykonywane s3 przy uzyciu nowoczesnej technologii
z roznego rodzaju blach. Panel ten - forma przypominajacy
popularny na rynku kaseton - charakteryzuje sie tatwoscia montazu
na zasadzie pidra i wpustu. Wybor paneli z linii PLANK gwarantuje,
iz elewacja zyskuje bardzo nowoczesny i elegancji design.
Mozliwo$¢ montazu w pionie i poziomie.

Dtugos¢: wedtug zamoéwienia / max. 6,4 mb

Blacha: aluminium, tytan cynk, patyna, miedz,
powlekane

Szerokosc krycia: zalezne od rodzaju uzytego materiatu /
min. 200 mm

Wysokos¢ profilu: 25 mm

Szerokosc¢ fugi: 0-30mm (standard 10mm)

PANELE ELEWACYJNE PLANK I NA RABEK STOJACY

Przekroj

T
}

b L
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PANEL ELEWACYINY
NA RABEK STOJACY

Panele wykonywane sg w technologii taczenia na tradycyjny rabek
stojacy z roznego rodzaju blach. Przytwierdza sie je do podtoza

za pomoca specjalistycznych haftréw. Panele elewacyjne na rabek
sg idealnym rozwigzaniem dla oséb, ktore lubig niebanalny design.
Mozliwo$¢ montazu w pionie i poziomie.

Szerokosc krycia: 425 mm / inne szerokosci

na indywidualne zaméwienie

Dtugosc¢: Wedtug zamoéwienia / sugerowana
dt. max 4mb
Wysokos¢ rabka: 25 mm

Blacha: aluminium, tytan cynk, patyna, miedz,

PtYTKA KARO

Ptytka karo to bardzo precyzyjnie wyprofilowany element pokrycia
dachowego. Montaz odbywa sie na zasadzie prostego zaczepu
ptytki o ptytke, ktore przytwierdza sie do przygotowanego podtoza
za pomoca specjalnych haftr. Pokrycie dachowe z ptytek karo to
jedno z najczestszych rozwiagzan przy budynkach zabytkowych,
uzytecznosci publicznej i sakralnej (wieze, koputy). Niemniej jednak
coraz czesciej pojawia sie rowniez w budownictwie jednorodzinnym
przy nietuzinkowych projektach.

Materiat: aluminium, tytan cynk, patyna, miedz,
powlekane
Wymiary ptytki: w zaleznosci od uzytego materiatu

0YYN LAY
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PARK MASZYNOWY

Posiadamy bogaty park maszynowy, w ktorego sktad wchodza najwyzszej jakosci urzadzenia pozwalajagce na komfortowa prace produkcyjna.

Zaawansowana technologia posiadanych maszyn wptywa na krotki czas realizacji oraz jakos$¢ produkowanego asortymentu.

SCHLEBACH MSS 1250

Urzadzenie do wzdtuznego i poprzecznego ciecia
blachy szerokos$ci do 1250 mm, grubosci do 1,25 mm.
W podstawowej wersji urzadzenie posiada cztery
pary ruchomych nozyc. Co pozwala rozcina¢ blache
na 5 podtuznych paséw, a zarazem automatycznie
cig¢ blache w poprzek, automatycznie zmieniajac
dtugos¢ ciecia. W zaleznosci od grubosci blachy, ilos¢
nozy mozna zwiekszy¢ do 10 par. Regulacja szerokosci
podawanej blachy odbywa sie za pomoca rekojesci.
Przy duzym ciezarze blachy uzywana jest rozwijarka
z elektromechanicznym napedem. Wersja MST
dodatkowo jest wyposazona w gilotyne.

Szerokosc¢ blachy: 300-1250 mm
Grubosc blachy: do 1,25 mm

Predkosc robocza: 22m/min, regulowana
Wymiary

dt. x szer. x wys. : 1550%x2420x1350 mm
Waga: 1750 kg 1750 kg

SCHLEBACH RBM

Maszyna do profilowania blachy w ksztatcie tuku, do
krycia taczonego naktadkowo i do obrébek na falc okien
dachowych, tukéw pétkulistych, koput, lukarn itd. Dzieki
wyposazeniu w bezstopniowy uktad regulacji predkosci
obrotowej mozliwe jest bezproblemowe wytwarzanie
profili o zmiennych promieniach. Minimalny promien
wynosi 300 mm i zalezy od rodzaju blachy. Dzieki
mozliwoséci wymiany krazkéw dociskowych RBM moze
by¢ stosowany do wykonywania profili w zakresie 25 - 40
mm.

Waga: 230 kg
Predkos¢ robocza: 0-12 m/min
Wymiary

dt. x szer. x wys. : 1000 x 1000 x 1200 mm

SCHLEBACH QUADRO+

Specjalistyczne urzadzenie przeznaczone do
profilowania blach na rabek stojacy podwdjny 25 i 38
mm, rabek zatrzaskowy 25 i 38 mm, ragbek zatrzaskowy
z haftrg 25 i 38 mm, rabek podwdjny o wysokosci
50 mm z przettoczeniem pod haftry a takze profil do
ragbka pojedynczego lub podwadjnego (U-Profil) przy
maksymalnej wysokosci zagiecia blachy - 35 mm i profil
zaktadkowy - np. do pokrywania elewacji. Sterowany
dialogowym sterownikiem cyfrowym, umozliwiajagcym
utworzenie dziewieciu programéw po 333 kroki, co daje
tacznie 2997 kombinacji dtugosci oraz ilosci sztuk.

Maszyna posiada modut pracy recznej lub automatycznej,
tryb pracy w jednym cyklu lub pracy ciagtej, modut ciecia
wstepnego (,zerowego”), ktéry odbywa sie za pomoca
przekrawaka w trybie pracy recznej. Dzieki zastosowaniu
uchylnych wzdtuznic uzyskano jedne z najkrétszych
czasow wymian kaset formujacych. Urzadzenie
wyposazono w elektrycznie napedzany przekrawak, co
pozwala zaoszczedzic czas potrzebny do wyprodukowania
profilu. Praca automatyczna réwniez nie wymaga duzych
naktadéw czasowych. W wyposazeniu standardowym
znajduja sie automatyczny przekrawak poprzeczny,
sterowanie dialogowe oraz wymienne kasety.
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Szerokos¢ blachy: 300 - 800 mm

Grubosc blachy:

0,4-0,8 mm

Predkos¢ przesuwu

maks:

Naped:

14 m / min

2,2 kW, 400V

SCHLEBACH HPM FELC

Do wykonywania zagie¢ wklestych w zatokach, do
falcow wodnych, wej$¢ miejscowych itd. z przycietej
blachy. Czas pracy przy kantowaniu blachy zostat
znacznie zredukowany.

Mozliwe warianty:
Wersje specjalne: HPM o specjalnej szerokosci 1.050
mm, zagiecie wkleste w zatoce obrécone o 180°

Szerokosc¢ tasmy: od 130 mm do 870 mm
Dtugos¢ minimalna: 800 mm
Dtugosc zagiecia: 6-16 mm

Grubo$¢ materiatu: metale kolorowe 0,6 - 0,8 mm

Blacha stalowa: 0,5-0,7 mm
Stal szlachetna: 0,4-0,5mm
Wymiary

dt. x szer. x wys. : 1.800 x 1.550 x 1.150 mm
Wysokos¢ wejscia: 900 mm

Ciezar: ok. 450 kg

Naped: 1,1 kW, 400 V,50 Hz
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SCHLEBACH EHA e JORNS GUTTERMACHINE RM-125

Za pomoca elektro-hydraulicznej maszyny do Maszyna rynnowa do produkcji rynien i krzywizn w réznych formach

krawedziowania EHA wykonywane s3a maszynowo Maszyna rynnowa Jorns AG jest optymalnym rozwigzaniem do produkgji rynien i tukéw o réznych ksztattach i dtugosciach. W zaleznosci od
zaokraglone profile z  podwdéjnymi  wywijkami wersji system jest przeznaczony do obrébki materiatu o grubosci do 1,25 mm (blacha miedziana) i dtugosci do 10 metréw. Mozliwa integracja
przygotowane do montazu. z w petni zautomatyzowana linig produkcyjna zostata juz uwzgledniona w opracowaniu. Maszyna rynnowa Jorns RM zachwyca swoja precyzja
S3 one stosowane do zakonczen dolnych i goérnych i powtarzalnoscia. Precyzyjny naped gérnej czesci policzka i rolek odbywa sie za pomoca serwomotoréw. Stojaki s3 zbudowane w stabilnej
falcéw na dachach, oknach dachowych, fasadach oraz konstrukcji spawanej w ksztatcie pudetka i stanowig podstawe pozadanej jakosci. Nasze maszyny rynnowe sg wyposazone w przyjazne dla
parapetach z réznymi punktami ciezkosci jak np. punkty uzytkownika sterowanie CNC800RM, ktére jest zamontowane na mobilnej konsoli.
okapowe oraz zatamania dachu, koszach dachowych,
dachach jednopotaciowych, dolnych koncach wiazara
dachowego,

zaslepkach, deskach szczytowych ostaniajagcych pokrycie
dachowe, nadprozach okiennych. Mozna wykonywac
profile rownolegte, skosne i stozkowe.

Kolejnos¢ czynnosci: krawedziowanie - ksztattowanie

wstepne - wykonywanie zagiecia

Maszyna jest wyposazona w szyne segmentowa w czesci
gornej, gnacej i stoliku do odktadania.

Dzieki temu mozliwe jest wykonywanie kantowania np.

w profilach rombowych i gontach, w przypadku pokryc¢ VAR’OBEND TYP DB'61,5

lustrzanych i w kasetonach.

Szeroko$¢ robocza jest zmienna w granicach 300-800 Zaginarki Variobend typu DB niemieckiego producenta firmy ASCO
mm. Diugosé i kat wywijania oraz kantowania (do to maszyny dedykowane dla firm z branzy budowlanej, gtéwnie dla
wewnatrz i na zewnatrz) mozna nastawiaé. wykonawcdéw obrébek blacharskich elewacji, dachow.
Zaginarki serii DB to technicznie unikalne rozwigzaniaw poréwnaniu -
; do innych zaginarek dostepnych na rynku. Szczegdlne warta ;
g Zakres przestawiania: 300 - 800 mm zwrocenia uwagi jest opatentowana przestrzen wokot belki ;
a3 L, w zakresie 2800 umozliwiajace giecie profili niemozliwych do =
= Gtebokosé . . . g
= zagiecia na innych zaginarkach. =
E krawedziowania: 0 - 80 mm zmienna Zaginarki Variobend to jedne z najszybszych maszyn dostepnych g
e -

na rynku. Modele DB to potaczenie precyzji z bezkonkurencyjng

Dtugosc¢ kantowania: 15-40 mm wydajnoscia. }ORNS MAX"“NE ZOO'SM Typ: Maxi line 200-SM-CNC 400A-4

Kat kantowania: 0-170° Sterowanie: CNC 400A
Zaginarka szwajcarskiej firmy Jorns AG model Maxi Line 200-SM oferuje

Wymiary Dtugos¢ giecia: 6400mm giecie jednoptaszczyznowe. Wyposazona jest w nozyce krazkowe. Dtugos¢ robocza: 8000mm
d. x szer. x wys. : 1.650 x 1.500 x 1.200 mm Max gruboéc .Pozwalzix r.1a zaginanie materiatu do 8029 mr.n CffugOSCI . ’ Giecie: aluminium 3MM-stal 2mm.
i grubosci do 1,5 mm w przypadku stali, dzieki temu mozemy wykonac
Ciezar: 590 kg blachy stal/alu: 1,5/2mm bardzo dtugie elementy w catosci. Pozwala to na zwiekszenie estetyki Zapotrzebowanie
) o produktu koncowego jak i trwale zabezpiecza przed ewentualnymi
Naped: 1,1 kW, 400V, 3-fazowy Liczba stojakow: oszt. nieszczelnosciami, ktére moga mie¢ miejsce w przypadku taczenia ~ MOCY: 4KW 400 woltow
Max kat giecia: 135° dwach lub wiecej elementow. Akcesoria: Nozyce do roli
Predkosc¢ giecia: 0-140-0 3s
Otwarcie: 700mm
Moc silnika: 22kW

Waga: 10005kg
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PRZYKtADOWE REALIZACJE PRZYKtADOWE REALIZACJE

PANELE DACHOWE I ELEWACYINE METALOPLASTYKA
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PRZYKtADOWE REALIZACJE PRZYKtADOWE REALIZACJE

PANELE DACHOWE I ELEWACYINE DRYKARSTWO
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KOLORYSTYKA U NAS KUPISZ ROWNIEZ

Blacha Tytan cynk i miedz: Natural / patyna (r6zne kolory)
Blachy stalowe: Powlekane kolorem wg. palety RAL standard
Aluminium: Natural / Powlekane kolorem wg. palety RAL standard

. kasztan RAL 3009 . czarny RAL 9005 . brazowy RAL 8028
biaty RAL 9002 . niebieski RAL 5010 ' srebrny RAL 9006

biaty RAL 9010 . szary RAL 7024 . brazowy RAL 8017

Na specjalne zamoéwienie mozliwo$¢ wykonania kazdego koloru RAL.

DOSTEPNE BLACHY

SYSTEMY RYNNOWE

grafit RAL 7016 szary RAL 7035

ceglasty RAL 8004 . zielony RAL 6005

szary RAL 9007

KOSZE ZLEWOWE -
s s
S =
Blacha Powlekana Blacha Miedziana Blacha Tytan Cynk Blacha Tytan Cynk Blacha Tytan Cynk =
RH Blaugrau RH Schiefergrau
AKCESORIA DACHOWE
Placha fonk P patyna Black D patyna Sate P Tne Anthea W i Quarts | NADZLDZIA DERARSKIE

WAINE!

|_ | % Prosimy o zapoznanie sie z informacjami dotyczacymi
transportu, sktadowania oraz montazu naszych towaréw.
Informacje te dostepne sg na www.metzink.pl
Blacha Tytan Cynk L
Patyna Nova NedZink Aluminium

UWAGA

Prezentowane zdjecia w katalogu majg charakter pogladowy.
Ze wzgledu na technike produkcji rzeczywisty wyglad produktéw, a w szczegdlnosci sposéb taczenia (luty, spawy, klejenie
i inne), rodzaj materiatu (charakterystyka), kolory, wersje produktowe moga rézni¢ sie od produktéw
pokazywanych na zdjeciach.




METZINK

PRODUCENT DACHOW

OD PON. DO PIATKU OD 8.00 DO 16.00
UL. JANA CZOCHRALSKIEGO 4
61-248, POZNAN



